


33 

 

P16 

산소 결함에 따른 Y-type Ba2Co2Fe12O22  

육방정 페라이트의 고주파수 특성 
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Y-type 육방정 페라이트(Ba2Co2Fe12O22)는 4 GHz 이상의 공명주파수를 가지고 있기 때문에, 

GPS, Wi-Fi, LTE 통신용 안테나에 응용할 수 있다. 투자율과 유전율을 동시에 가진 소재를 

안테나에 응용함으로써, 소형화가 가능하고 유전율 증가로 인한 대역폭의 감소를 방지할 수 

있다. 본 연구에서는 다양한 소결 온도, Zn의 미량 첨가, 산소 열처리에 따른 Ba2Co2Fe12O22 

물질의 고주파수 특성을 연구하였다. XRD 측정 결과, Zn의 첨가 및 산소 열처리의 경우, 

1230 oC 이하의 소결된 모든 시료 온도에서 R-3m의 공간군을 갖는 Y-type 상으로 

분석되었다. 그러나 Zn가 첨가되지 않은 시료 및 대기 중에서 소결된 시료는 1200 oC 

온도부터 M 및 Z-type 상이 형성되었다. 시료의 고주파수 특성은 회로망 분석기(Agilent 

E5071C)를 이용하여 동축형 홀더(외경 7 mm, 3.04mm)에 장착하여 100 MHz에서 4 GHz까지의 

주파수 영역에서 측정하였다. Zn 첨가시, 투자율이 증가함을 확인하였으며, 2 wt.%까지 Zn 

첨가량이 증가할수록 증가하였다. 산소 분위기에서 소결한 시료의 경우, 투자손실이 

감소하였으며 공명주파수가 상승하였다. 이러한 결과는 자벽의 이동을 방해하는 산소결함이 

감소함에 의한 자기이력손실 감소에 따른 것으로 판단된다. 산소 열처리를 통한 산소 결함 

방지에 의하여 시료의 공명주파수는 약 1.5배 상승하여, 우수한 고주파수 특성을 나타내었다. 

 


