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소결 조건에 따른 Ba2CoZnFe12O22  

Y-type hexaferrite의 고주파 특성 
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Y-type hexa ferrite 는 높은 자기 이방성에 의해 수 GHz 대역에서의 RF 소자용 ferrite 

소재로 활발하게 연구되고 있다. 고주파에서의 주파수 특성에 영향을 끼치는 투자율은 

전이금속의 분포와 소결 조건에 직접적으로 관련되어 있다. 따라서, 본 연구에서는 

Ba2CoZnFe12O22 시료를 습식분쇄로 통해 직접 합성법을 사용하였으며, 소결 조건의 변화에 

따른 시료 제조후, x-선 회절기 (XRD), 진동시료형 자화율측정기(VSM), 그리고 회로망 

분석기 측정을 이용하여 결정학적 및 자기적 특성을 연구하였다. X-선 회절 실험을 통해 

Y-type hexaferrite 가 주상임을 알 수 있었고, 소결 온도가 증가할수록 밀도가 증가하였다. 

상온에서 10 kOe 까지의 자화이력곡선 측정 결과, 포화 자화 값는 모든 시료가 약 33 

emu/g 으로 비슷한 값이 나왔으며, 보자력은 소결 온도가 증가할수록 감소하였다. 회로망 

분석기를 통해 100 MHz 부터 4 GHz 까지 투자율과 유전율을 측정하였다. 그 결과, 소결 

온도가 증가할수록 투자율과 tan δμ는 감소하였다.  


